LAME CIRCULAIRE POUR MACHINES PORTATIVE ET A ONGLETS

LSC.964BAN

Idéal pour

Bois massif ©

Bois latté

cLassic@
Caractéristiques

Bois contre-plaqué

ALA

« Denture alternée pour bois.
« Lames jusqu’a 235 mm livrées avec bagues de réduction.

Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).

N [ 35 =]

Consultez
nos 8000 références
sur notre site web .
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Données techniques
Diametre Alésage Epaisseur
160 20 2,5/1,6
216 30 2,8/1,8
216 30 2,8/1,8
250 30 3,2/2,2
250 30 3,2/2,2
260 30 2,5/1,8
260 30 2,5/1,8
305 30 3,2/2,2
305 30 3,2/2,2

T Référence Conditionnement Gencod
48 964.160.2548 1 3510789642539
24 964.216.3024 1 3510789641723
48 964.216.3048 1 3510789641730
24 964.250.3024 1 3510789642478
48 964.250.3048 1 3510789642485
48 964.260.2548 1 3510789642713
60 964.260.2560 1 3510789642720
32 964.305.3032 1 3510789642591
60 964.305.3060 1 3510789642607
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Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux. @ @



